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TECHNISCHE SAUBERKEIT
VON BAUTEILEN

Die Anforderungen an die Sauberkeit von
Bauteilen und Baugruppen haben insbe-
sondere in der Automobilindustrie und de-
ren Zulieferbetrieben in den letzten Jahren
stetig an Bedeutung gewonnen.

Die technische Bauteilsauberkeit stellt ein
entscheidendes Qualitatsmerkmal dar, das
messtechnisch erfasst und dokumentiert
werden muss.

Folgende Branchen sind von dieser Ent-
wicklung besonders betroffen:

Automobilindustrie
Feinwerktechnik und Elektronik
Maschinenbau / Metallverarbeitung
Reinigungstechnik

Medizintechnik

Da es sich bei Automobil-Bauteilen in der
Regel um komplexe Komponenten handelt,
bei denen die funktionalen Bereiche haufig
im Inneren liegen, ist selten eine Messung
der Sauberkeit auf dem Bauteil moglich.
Deshalb wird eine mehrstufige Prozedur
gewahlt. Im ersten Schritt werden die zu
erfassenden Partikel mit einer Reinigungs-
flissigkeit vom Bauteil abgelost.
AnschlieBend werden die Partikeln in der
FlUssigkeit analysiert. Somit wird auf die
ursprlingliche Verschmutzung des Bau-
teils geschlossen. Das breite Spektrum an
Prifreinigungs- und Analyseverfahren lasst
nur dann reproduzierbare und vergleich-
bare Untersuchungen zu, wenn unter defi-
nierten Prifbedingungen gearbeitet wird.
Diese Bedingungen werden in dem speziell
flr diese Fragestellungen konzipierten Sau-
berkeitslabor der Allianz Reinigungstechnik
bereitgestellt.



Samtliche Prif- und Analyseeinrichtungen
sind in einem klimatisierten Sauberraum
untergebracht. Qualifiziertes Personal be-
treut die umfangreiche Ausstattung, wel-
che Uber den derzeitigen Stand der Technik
hinausgeht:

Probenahmetechnik:

I Robotergestltzte Spritzkammer

I Flexible, reinheitsgerechte Ultraschall-
technik

I Hochsaubere Innenspulstande

Analysetechnik:

I Gravimetrie

I Mikroskopisch (manuell und vollauto-
matisiert)

I FlUssigkeitspartikelzahler

I Materialanalysen mit REM / EDX und
Raman-Spektroskopie

Im Rahmen eines Verbundprojekts von

25 Unternehmen aus der Automobil- und
Zuliefererindustrie sowie Hersteller von Rei-
nigungsanlagen und Waschmedien wurden
die Grundlagen zur Vereinheitlichung der
Sauberkeitsanalyse geschaffen. Damit ent-
stand einer der ersten und erfolgreichsten
Standardisierungsvorschlage zur Priifung
der technischen Sauberkeit. Er bildet Basis
flr die geratetechnische Ausstattung und
methodische Vorgehensweise in Sauber-
keitslabors. Einem breiten Kreis von An-
wendern werden diese Arbeiten durch die
folgenden Standards zuganglich:

I 1SO 16232 »Cleanliness of components« |
I VDA 19 »Technische Sauberkeit«
des VDA QMC |

Kurbelwellen
Pleuel
Zylinderkopfe
Getriebebauteile
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I Kraftstoffleitungen
I Filterelemente

I Schrauben

I ABS-Komponenten
1

Schutzschalter

Die Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik
(FAR) ist fUr die Industrie ein kompetenter
undleistungsstarker Forschungs- und Ent-
wicklungspartner im Bereich der techni-
schen Sauberkeit.

Das Leistungsprofil umfasst unter anderem:
I Unabhangige und reproduzierbare Sau-
berkeitspriifung, normgerecht und /

oder nach Kundenspezifikation

I Erstellung qualifizierter Analyseproze-
duren

I Unterstltzung bei der Gestaltung und
Realisierung von Sauberkeits-Priifein-
richtungen und Labors

I Schulungen in den Laboren der
Fraunhofer-Institute oder beim Kunden
flr Personal aus den Bereichen: Labor,
Qualitatssicherung und Konstruktion /
Entwicklung

Beratung zur sauberkeitsgerechten
Produktionsgestaltung

Unterstltzung von Reinigungsprozessen
Unterstutzung von Montageprozessen
und Umgebungseinflissen

2 Sauberkeitsprifanlage.
3 Automobilbauteil bei der
robotergestitzten Sauberkeits-

analyse.
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